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Brandklasse B1
Rahmenbreite nur 2,5 mm
Textwechsel ohne Werkzeug
Texteinleger gesichert

Der Einlegerwechsel erfolgt durch nach oben oder seit-
lichen schieben des Profilrahmens mit dem Daumen in 
Richtung des Wechselelements. Texteinleger auswechseln 
und Abdeckglas in die Führung wieder einschieben bis die 
Sicherung einrastet. 
 
Für die Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrast-
platte angebracht. Die Entriegelung erfolgt durch etwas 
Druck in Schieberichtung. 

  
 
Schlicht und einfach, Textwechsel ohne Werkzeug.
Der graziöse und schlichte Aluminiumrahmen mit Schattenfuge verleiht dem 
Texteinleger viel Platz für Informationen. Durch den werkzeuglosen Textwech-
sel eignet er sich hervorragend für öffentliche Bereiche oder wo viel Wechsel 
stattfindet. Eine dezente Schattenfuge hebt ihn elegant vom Hintergrund ab. FORMOeinschub

.
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Türschilder

Sicherung der Texteinleger

Schilder Frei / Besetzt Infoschilder

Klebemontage:
Am Rücken des Schildes je nach Schildgröße 
zwei bis vier Silikontupfer anbringen und die 
Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild 
positionieren und an die Wand pressen, der 
Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit 
verantwortlich. 

Schraubmontage mit Alu-Montageplatte:
Die 5 mm Starken Montageplatten erzielen ei-
nen eleganten Wandabstand mit Schattenfuge. 
Die Systemschilder werden auf die Alu- Monta-
geplatten verklebt. 

Montageplatte MM 

.

297 × 105 
297 × 148,5 
420 × 105 
420 × 148,5

105 × 105 
105 × 148,5 A6h 
105 × 210

  
148,5× 105 
148,5× 148,5 
148,5× 210  
210   × 105 
210   × 148,5 
210   × 210

Einlegergröße [B x H]  
105   × 72,5 
148,5× 72,5 
210   × 72,5

108   × 108 
108   × 151,5 
108   ×  213

 
151,5× 108 
151   × 151,5 
151,5× 213  
213   × 108 
213   × 151,5 
213   × 213

Schildgröße  
108   × 75,5 
151,5× 75,5 
213   × 75,5

300   × 108 
300   × 151,5 
423   × 108 
423   × 151,5

Montageplatte 
MM 50 
MM 95 
MM 150  
MM 150 
MM 150 
MM 150

MM 50 2x 
MM 200 
MM 50 2x 
MM 310 

5,5

Aluminium-Schieber-Schild Höhe 27 mm Schie-
beelement silber eloxiert Hintergrund rot/grün 
foliert. Siehe Leitsysteme INNEN / MODO

27

Schraubmontage mit Abstandhülsen: 
Für eine Schraubmontage gibt es 5 mm  
Abstandhülsen.

7

Einlegergröße [B x H]  
210 × 297 A4h  
297 × 210 A4q 
297 × 297 
297 × 420 A3h  
420 × 297 A3q 
420 × 420 
420 × 594 A2h  
594 × 420 A2q

Schildgröße  
213 × 300  
300 × 213 
300 × 300 
300 × 423  
423 × 300 
423 × 423 
423 × 597  
597 × 423

Montageplatte  
Modi A4  
Modi A4 
Modi A4 
Modi A3  
Modi A3 
Modi A3 
Modi A2  
Modi A2

Schraubmontage: 
Alternativ mit Schraub-Montage-
platte aus 5 mm Forex, selbstkle-
bende Ausführung.

.

Für die Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-
Einrastplatte angebracht. Die Entriegelung erfolgt 
durch das von oben Einschieben der Entriegelungs-
platte zwischen Schild und Einlegesicherung. 

.

Schildgröße  
151,5× 50 

Einlegergröße [B x H]  
148,5× 47 

9
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Tischaufsteller Hängeschilder Bodenaufsteller

Schildgröße  Einlegergröße [B x H]  

FORMOeinschub Schild montiert auf Niro Standfuß.

151,5× 75,5 148,5× 72,5 

Information

Einlegergröße [B x H]  
148,5× 148,5 
210   × 210 
297   × 148,5 
297   × 210 

 

Schildgröße  
151,5× 151,5 
213   × 213,0 
300   × 151,5 
300  × 213,0

Die FORMOeinschub Schilder werden  
beidseitig auf die silber eloxierten Fahnen-
schildhalter FH173 aufgebracht. 

Zur Schraubmontage wird das FH173 
Fahnenschild auf ein Montagegrundprofil 
aus Aluminium aufgeschoben und seitlich mit 
einer Madenschraube fixiert.

.........

.........

Sicherung

Schildgröße  
151,5× 151,5 
300   × 151,5 
423   × 151,5

Trakt

Einlegergröße [B x H]  
148,5× 148,5 
297   × 148,5 A5q 
420   × 148,5

Hängeschilder werden generell beidseitig 
ausgeführt und werden standardmäßig mit 
einem 1 m Stahlseil incl. Deckenhalter d1.s 
ausgeliefert.

Aufstellergröße  
300 × 1200

Einlegergröße [B x H]  
297 × 420
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Der Bodenaufsteller besteht aus einer 3 mm,  
in RAL 9006 beschichteten und gekanteten  
Aluplatte, die mittels Stahlseil formstabil 
verspannt wird. Am oberen Ende der Platten 
werden Info-Einschubschilder in DIN- Größen 
aufmontiert.

5,5

. .

Fahnenschilder
beidseitig mit Schildhalter FH173


