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3x3 Pop-Up Straight: Printing Panel Sizes
Side Middle Middle Middle Side N
Panel Panel Panel Panel Panel o
l 3
A%
=i~ This flexible pop-up wall system is
made in a foldable alu tube construc-
tion. The construction makes it easy N
and fast to assemble the panels with 65 cm 73,5cm 73,5cm 73,5cm 65 cm
mggnetlc tape. Delivered complete 350.5 cm
with panels in a black bag (counter)
with wheels - for easy transportation
and storage. Spotlight, topplate and
panels for counter is optional. Without
print.
® ;¢ eichte zusammen-klappbare 3x4 Pop-Up Straight: Printing Panel Sizes
Rohrkonstruktion. Das Gertist ist aus
Aluminium her-gestellt. Die Konstruk- T, | e . | T A, T R s, | . T R T

tion macht es einfach die Paneele mit
Magnetband zu montieren. Komplett
mit Paneele und schwarzem Koffer
(Counter) geliefert. Spotlight, Ober-
platte und PVC Paneel fir Counter als
Zubehor. Wird ohne Druck geliefert.

Side Middle Middle Middle Middle Side

¥ Konstruktion udfart i let sam- Panel Panel Panel Panel Panel Panel
menklappelig alurgr. Konstruktionen

ger det nemt at montere paneler med
magnetband. Leveres komplet - med
paneler - i sort kuffert/counter (91
cm hgj) med hjul. Spotlight, bordplade
og PVC-panel til counter kgbes som
tilbehar. Ekskl. print.

wo9zz ——|

~
Delivered complete (with panels in over- 73,5 cm
size) in plastic hard case with wheels.
Buyoptional ~4¢—60cm—Fp
top plate to
useitas
counter
art. 4538.
£ N .
o OPTIONAL TOP PLATE DPTIONAL 0
J '\ %
(40[/7;) Crr, \‘
N J N
Model Art.no. Panels Size Colour Total W xH Package size and weight Pallet size and quantity
721 4433 3 sections 2 pcs. 65x 228 cm + 3 pcs. 73,5 x 228 cm Grey 280x228cm 41x92x60cm 30,0kg 85x125x200cm 6 pcs.
4434 4 sections 2pcs.65x228cm + 4 pcs. 73,5x 228 cm ° 354 x228cm 41x92x60cm  35,0kg 85x125x200cm  6pcs.
4538 Topplate - for counter 70x 0,8 x 50 cm Black 73x26x3cm 2,5kg
4537 Panel - for counter 162 x 80 cm - 25x80cm 1,0kg

4513 Spot 150w - 6x15x50cm 0.9kg 85x120x120cm 200 pcs.
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The Pop-up presentation walls are
delivered in a cart board box.

Do not open the box with a knife
or sizzers!!! You might damage the
suitcase.

In the packaging you find the
transportation suitcase.

On the backside of the suitcase
there is a grip which you can pull
out, by tilting the suitcase you can
easily rall the suitcase.

Open the suitcase by turning the
openers on both sides
Content see image 6.

1x Pop-up wall
PVC sheets (3x3=5 pieces 4x3=6 pieces)

Connection peices (3x3=18 pieces 4x3=21 pieces)

1x Roll self adhesive magnetic tape
Transportation suitcase

hanging block (3x3=6 pieces 4x3=7 pieces)

Hanging strips with slot (3x3=5 pieces 4x3=6 pieces)
Hanging strips with cut-out piece (3:3=5 pieces 4x3=6

Lay down the Pop-up in such a
way that the side with the 4 or 5*
thick blocks on a row is on top,

this will be the front side.
*4 or 5 depending on 3x3 or 3x4

Pull up the system half way, now
you can easily mount the other
pieces.

This is a thick block on the top
side.

)
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Pull up the system so that it
unfolds completely.

These are the hanging strips with
slot and with cut-out piece.

The hanging strip with slot comes
on top of the PVC sheet, the han-
ging strip with cut-out piece on the
bottom.

The hanging strips with slot and
with cut-out piece are delivered in
2 lengths. The short ones are for
the outside sheets of the wall (the
curved sheets).

Connection pieces

First place a concection piece on
the bottom.

Slide the block on 1o the bottom
block of the pop-up with the metal

pin.

Take another connection piece
and slide the point into the top
block of the pop-ug.
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Slide the bottom block of the con-
nection piece on the block below
of the pop-up.

Slide the middle connection piece
into the top connection piece block
and the bottom connection piece
into the middle connection piece
block. Now slide the block onto
the block with the metal pin of the

pop-up.

One standing piece is now com-
plete, repeat step 26 till 30 for the
other standing pieces.

Attention: the PVC sheets are
oversized!!!

And have to be cut to the right
size. The breadth of the hanging
strip determines the breadth of the
image.

Here you see clearly that the PVC
sheet is wider than the hanging
strip. This is done to make moun-
ting the full-colour-print easier. The
length you should measure in the
system.

Mount the full-colour-print on the
PVC sheet.

After mounting cut away the
unneccessary strips.

Now that the full-colour-print is
mounted and cut, the sheet has
the breadth of the particular han-

ging strip.

Spots are optional

Sp ts are oY

The hanging strip with slot you put
on the topside of the sheet, the
hanging strip with cut-out piece on
the bottomside. Mounting is done
by the self adhesive strip.

Now mount on the backside

of sheet the self adhesive magne-
tic strip on the long sides of the
sheet.

Now the sheet is ready.

Hang the PVC sheet in the
hanging blocks on the top-side.

The sheet stays in place by
means of the magnetic strips and
the hanging strips. Repeat the pro-
cedure for the other sheets.

The system is deliverd with a 3-
pole plug, possibly you have to
replace this one with another plug.

You can also mount the halogeen
lamps on the legs of the system
as shown. The light will be closer
to you presentation.
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Print for hardcase/counter

Carrying
capacity top:
30kg
162 cm (oversized panel length)
157 cm (final length after cut down)
|_ ___________________________________________________ =

75,5 cm (finial height)

80,0 cm (oversize)
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Instruction of assembly / Montagebedienung

Side panel (oversize) 231 cm 65 cm top strap

B

GB Black strap with slot and tape (0,8 mm) for side panels

DE Schwarze Strapleiste mit Schlitz und Klebeband
(0,8 mm) fiir Seitenpaneele

69 cm

65 cm bottom strap

GB Side panel thickness 0,4 mmaatalogue page 147
DE Seitenpaneele Dicke 0,4 mm foi e L T

GB Black strap with tape (0,8 mm) for side panels

DE Schwarze Strapleiste mit Klebeband
(0,8 mm) fiir Seitenpaneele

Middle panel (oversize) 231 c¢m

73,5cmtopstrap

B

GB Black strap with slot and tape (2 mm) for middle panels

DE Schwarze Strapleiste mit Schlitz und Klebeband
(2 mm) fiir Mittlere Paneele

DI T SN el |

78,5 cm

GB Middle panel thickness 0,6 mm -73’5 cm bottom strap_

DE Mittleres Paneel Dicke 0,6 mm = e e ~|

GB Black strap with tape (2 mm) for middle panels

DE Schwarze Strapleiste mit Klebeband
(2 mm) fiir Mittlere Paneele

Final dimensions after trimming of print/
Endgiltige Abmessungen nach dem Beschneiden von Print

®

65em 73,5em 73,5em 73,5ecm 65 em

228 cm

Thin panel 0,4
Diinner Paneel

Thick panel 0,6
Dicker Paneel

3 x 3 Pop-up

2 pcs. / Stilick

3 pcs. / Stlick

3 x4 Pop-up

2 pcs. / Stiick

4 pcs. / Stiick

GB Roll with
magnetic tape

DE Rolle mit magne-
tische Klebeband

Oversized panels mounted with print / Paneele in UbermaB mit Druck montiert

| 69 cm |

231 cm

GB Side panel (thin)
Thickness 0,4 mm

78,5 cm

231 cm

v

GB Middle panel (thick)
Thickness 0,6 mm

| 78,5 c¢m

78,5 cm

231 cm

231 cm

e W y

GB Middle panel (thick)
Thickness 0,6 mm

GB Middle panel (thick)
Thickness 0,6 mm

69 cm

231 cm

')
5)

GB Side panel (thin)
Thickness 0,4 mm

DE Seitenpaneel (diinn) DE Mittleres Paneel DE Mittleres Paneel DE Mittleres Paneel DE Seitenpaneel (diinn)
Dicke 0,4 mm (dick) (dick) (dick) Dicke 0,4 mm
Diche 0,6 mm Diche 0,6 mm Diche 0,6 mm
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© Cutting of side panels 2 pes.0,4mm) / Schneiden von Seitenpaneele (2 stick 0,4 mm)

*Cut on right measurement with tools carefully not to damage the printing.
*Um den Druck auf der PYC Panele nicht zu beschédigen bitte je nach Mass schneiden.

65 cm side panel

B —
4
A
]
&
e q
*Cutting Tool (]
*Schneideapparat E
; ©
/ ® 7
. / N
| | (
! «Waste of PYC \- \‘-1
*PVC Ausfall . .
*PVC sizes affer complete culting. *Turn PVC panel as shown in the
*Nach dem Schneiden die direction of arrow.
= gewiinschte PVC Mafle. *Bitte die PVC Panele in der
*Scale tool Pfeilrichtung drehen.
*Schablone

(D) Please fixate as shown / Bitte Fixieren nach Abbildung

*Fix thin PVC straps with and without slot as shown, cut form over PVC strap with slot by a cutting tool off from PYC panel.
*Diinne mit und ohne Kandle PVC Streifen, je nach Beschreibung fixieren und Gber den PVC Streifen mit den Kanal befundenen Form mit
Hilfe der Schneideaparrat auf dem PVC Panel schneiden.

*Cover of double sided tope *Black PVC tape without channel (0.8mm) (thin)
*Doppelseitige Streifenschitzung. *PVC Streifen ohne Kandle (0,8mm) (dinn)

*Double sided tape :gclﬁ:ig%:ggljaml
E - *Doppelseitiger Streifen -
-1
. *PVC Panel ( thin)
i " +PVC Panele (dinn)
*Black PVC tape with channel
(0.8mm) (thin)
*PVC Streifen mit schwarzen
Kandlen (0,8mm) (dinn) »
*Cover of double sided tape
*Doppelseitige Streifenschitzung. !
5 *Taping part you cut from |
e P\}é panel
*Teile die mit denSchneide
aparrat geschnitten sind
‘ *Black PVC tape without
T - channel (0.8mm) (thin) .
*PVC Streifen ohne Kandle .IE}/E Fane: ( (?:!p] ]
(0,8mm) (dnn) *Black PVC tape with channel anete faonn

S (0.8mm) (thin)
*Double sided tape *PVC Streiten mit schwarzen
*Doppelseitiger Streifen Kanélen (0,8mm) (dinn)
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(E) Cutting of middle panels (3 or 4 pes. 0,6 mm) / Schneiden von Mitlerer Paneele (3 oder 4 stick 0,6 mm)

*Cut PYC on right measurement with tools carefully not to damage the printing.
*Ohne den Druck auf dem PVC Panele zu beschédigen mit den Hilfsmitteln sorgféltig je nach Mass schneiden.

73,5 cm middle panel
B
A
" < ?:J =S
*Cutting Tool I
*Schneideapparat \ o \
. S
» \ 2 »
\ S = \
N E N\
N
= N =
. +Waste of PVC
*PVC Ausfall
.
i *PVC sizes after complete cutting. *Turn PYC panel as shown in the
’ . *Nach dem Schneiden die direction of arrow.
*Scale tool S S gewiinschte PVC Mafle. *Bitte die PVC Panele in der
*Schablone Pfeilrichtung drehen.
(F) Please fixate as shown / Bitte Fixieren nach Abbi ldung
*Fix thick PVC straps with an without slot as shown, cut form over PVC strap with slot by a cutting tool off from PVC panel.
*Dicke mit und ohne Kanéile PVC Streifen je nach Beschreibung fixieren und Gber den PVC Streifen mit Kanal befundenen Form
mit Hilfe den Schneideaparrat auf dem PVC Panel schneiden.
+Cover of double sided tape *Black PYCtape with channel (2mm) (thick)
*Doppelseilige Streifenschitzung +Schwarzer PSC Sireifen mit Kanal (2mm) (dick)
: +Cutting Tool
*Double sided tape 9
. *Doppelseitiger Streifen *Schneideapparat
. = i
*PVC Panel ( thin) % S
< *PVC Panele (dinn) fo |
*Black PYCtape with channel
(2mm) (thick)
'Schw?Ezer PVCdSte'\fen mit S —
Kanal (2mm) (dick) : .
W
3 W\ A
+Cover of double sided tape -
*Doppelseitige Streifenschitzung i { (\’"
o
_ *Taping Part you cut from \—/
" PVC panel
*Teile die mit den
e
*Black PYCtape with

channel (2mm) (thick)

" +Schwarzer PVC Streifen mit -y
Kanal (2mm) (dick) *Black PVCtape with

Schneideaparrat A n—
geschnitten sind | RS

E channel (2mm) (thick)
o *Schwarzer PYC Streifen PVC Panel (thick)
*Double sided tape mit Kanal (2mm) (dick) PVC Panel (dick)

*Doppelseitiger Streifen
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(G Apply magnetic sticker / Montierung von magnetische Klebeband

*Step: Fixate magnetic band giving some free space from up and side. Apply this procedure for the other panels also.
*Step: Von oben und unten Einlage haben und mit der magnetischer Klebung fixieren. Diese Aktion bei den weiteren Panelen Ausfihren.

*Magnetic
*Magnetisch

0.5mm




