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Instandhaltungs- und Reinigungsanleitung

Schaltbare Sichtschutzfolie
ClickFilm®

Um die korrekte Funktion von ClickFilm® dauerhaft zu gewihrleisten, muss die Folie mindestens
alle 72 Stunden einmal an/aus geschaltet werden.

REINIGUNG: JAHRLICHE UBERPRUFUNGEN:

1. Reinigen Sie die Folie im ausgeschalteten 1. Uberpriifen Sie, ob die Verkabelung in gutem
Zustand (AUS-Stellung) mit einem trockenen Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass die
oder leicht feuchten Baumwolltuch. Verwenden Schutzummantelung der Kabel intakt ist und der
Sie KEINEallgemeinen Fensterreinigungs- Kontakt mit dem Transformator und der Folie vor-
flissigkeiten, wie Ammoniak, Acetone usw. Dies handen ist.
kann zu folgenden Schéaden fiihren, die nichtvon 2. Stellen Sie sicher, dass sich Transformatoren und
der Gewahrleistung abgedeckt sind: Schalter in einem guten Zustand befinden, ohne

1 Kurzschluss sicihtbare Bgschédigungen oder UbermaRige
Warmeentwicklung.

. . LB ®
- Auflsung oder Ablosen des ClickFilm 3. Die Fensterrahmen bzw. die Randbereiche um die

In diesem Fall ist die Funktion der Folie defekt und ClickFilm®-Folie herum sollten unversehrt
der gewlinschte Effekt kann nicht mehr erzielt wer- und trocken sein und nicht zu stark von
den. der durchschnittlichen Raumtemperatur
2. Die Gewabhrleistung gilt nicht fur Folien, die unsach- abweichen.
gemal gereinigt wurden oder mit inkompatiblen
Produkten (wie den unter Punkt 1. genannten) in
Beriihrung gekommen sind.
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